
Název ČESKÁ OPLOCENKA 2.2/1800/20/150 ČESKÁ OPLOCENKA 2.2/1800/20/100

Typ svařované svařované
Drát pozinkovaný pozinkovaný
Průměr drátu 2.2 mm 2.2 mm
Průměr krajních drátů 2.2 mm 2.2 mm
Výška 1800 mm 1800 mm
Počet vodorovných drátů 20 20
Vzdálenost svislých drátů 150 mm 100 mm
Délka role 50 m 50 m

Název INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA STROMŮ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA
Typ svařovaná v rolích svařovaná v panelech
Drát pozinkovaný pozinkovaný
Průměr drátu 2.0 mm 2.0 mm
Výška/Rozměr 1500 mm 1400x1000
Počet vodorovných drátů 16 16
Vzdálenost svislých drátů 60 mm viz.níže
Délka role 25 m panel

Název SKOBA "U" k dřevěným kůlům ZEMNÍ HÁK k oplocence

Materiál drát FeZn drát FeZn, drát FeZnAl
Průměr d=3.1, 3.4, 3.8 mm 3.7 mm, 3.8 mm
Délka l=31, 34, 38 mm 180 mm
Rozpětí/vnitřní rozteč e=5, 5.5, 6 mm ohyb 20 mm
Balení 5 kg nebo dle požadavku dle požadavku
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